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Proterceiling

Kappa Office

| pannelli del controsoffitta radiante Kappa
Office sono posati quasi in appoggio tra lora il

che conferisce un aspetto monolitico al soffitto
stesso. La struttura & nascosta

| pannelli sono attivati con scambiatore di
calore in tubo di rame riprofilato a sezione
ellittica, privo di saldobrasature e

e sitrova al di sopra dei pannelli.

| pannelli quadrati, rettangolari o trapezoidali
sono vincolati alla struttura con chiusure a
molla che permettono una facile apertura del
controsoffitto e ne garantiscono la completa
ispezionabilita.

La superficie del pannello pus essere liscia o
microforata a disegno con I'aggiunta di
materiali fonoassorbenti e fonoisolanti per
migliorare [l comfort acustico. Struttura e
pannelli seno vemiciati con polveri poliestere
con colori RAL | NCS o finiture a richiesta come
la sublimazione (es. effetto legno) o |a foto-
impressione.

ente ed el
adesivizzato al pannello stesso,

Il collegamento del pannelli radianti & realizzato
<on flessibili ad aggancio rapido push-fittings, in
EPDM, corazzati con maglia in acciaio inox e
provvisti di doppie oring di tenuta.

La colbentazione def pannelli radianti pud
essere In fibra poliestere coesionata o in lana di
vetro con zero emissioni di formaldeide.

Resa frigorifera secondo EN 14240
Abuge 10°C passo 75mm 106,55 Wim?

Resa termica secondo EN 14037

Sezione A-A Vista perpendicolare alla struttura portante

Proterceiling

cantongesso
perimetiale

e

profio portante
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molla
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profilo perimatrake
parallelo alatiavelta |

T2 mmscuretto
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\ pamnello

Sezione B-B Vista parallela alla struttura portante

tante ‘
2 ’
| cartongeso stafia controvents -

pe!\m‘eui\e I

. - i

L | FL oD profilaportante I panmello
;‘ ] i

7

profilo perimetiale
paralielo alla travetta

[L4 st

Scheda prodotto 1014

staffa posizionabile al centro
0 all'asse del pannello

/pannell:\

/pmﬁ\os:f.undana

rofilo portante

SINT:

Ingegneria

MAGGIOLI
EDITORE




PROGETTARE, COSTRUIRE, GESTIRE 4.0:

BIM E OLTRE
Approccio tradizionale

B 63 © 94 A | 2 ot [4 -0 7)o
DL ] 770 7

ATTESAE RECEFTION
Atezzada tera

contresofitn mealico :2.8 m
compersazions perimetale - 20
s0m a pan quos

CORRIDOI Aterza da e
e
compensazions perimetrae
sonoa pari quo

e
28

ore
Aszzadatara Layer
ess

pemtons gt 3 Tipo dilinea
I
—
= peee 0 |

|Stiedistampa  |DaColore |
Tabella stili di stampa
Tabella stil di stampa

Pipestala

UCS per finestra

Scala annotazione 11

Uffcia 06 - 17

Awzada tem Bagrots - O Wi Aezza da tera
Sortroso it meeli TETE Comtrosafien mealios T
I I
Ik
AN

o meslc Serier
compensazian perimetale : 20 Ardhbio 14 Sompersazions perimeTale : 20

av-08 Loc. D7 { Tav-09 Loc. D& <

Precedente/scAla,
care angolo oppost

10L1 Ingegneria
EDITORE



OGETTARE, COSTRUIRE, GESTIRE 4.0:

| BIM E OLTRE
Approccio tradizionale 20

Q.VE vH [ | Standard

KO-PM-02 1804 x 600
CORRIDOI Mezzada s
K-CRV- 1820

i e L
compensszione perimetras :2.8
sonoa pari quo

“Contro=0fiiD MRl <2
Compensazions perimetale -2
Scambiatore S8-L 1755

-
KO-PM-02 1804 x 600 1 | Tabella sl distempa coll.. Modelo |

tabella stili di stampa

il

Scambiatore S8-L 1755 4 J“

KO-PM-02 1804 x 600

A

Il

Apzzadatera
‘Gorfromofi mealics 28
compensazione perimerale : 23

Awzza datara
“controsofi melics 2.
compersazions perimetale : 23
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Visualizza  Inserisci  Formate  Strumenti  Disegna  Quotatura  Edita  Parametrico  Finestra 7

O ey

Atezza da terra
controsoffitto metallico : 2,8 mt
compensazione perimetrale : 2,6

Tipo s —— o |
Scab s des
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Approccio BIM
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Browser di progetto - Uffc Studio (.. X
st (tutto)

Piante dei pavimenti

Piante dei controsoffiti

Viste 3D

Prospet

Sezion (Sezione 1)

Rendering

s
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X3

0 E Abschi/Quantis
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1% E@% XRED 0 BE <

Grsica 2 a
Scalvits [ —
Saia 7 E)

Viusiza modelo ol

Uelo i detagio Ao

Visibilta srstioraia Mosta oiginale
Sosttzion: vsibit/g.. Modfc

Opzion cvisuslizza. Modfics.. |
Sottostante Nezsuno

Grientaments sotosa- Pants

Grientamento Nord reie
Visusizasione i . Cacols gt
Disciging cehiteton
Viosrs inas nascosie ™ bar disipina
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Seleziona v | Propriets |  Appunti | Geometria | Madifica | wista | Misura | Cres

EHO-Q-@-2-FO0A G- & 0 =

Browser di progetto - Uffici Studio (... X — Pl Proprieta x
0, Viste (tutto)
Piante dei pavimenti ) .
Piante dei controsoffitti @ Pianta del pavimento 7
Viste 3D =
Prospetti =% Pianta del pavimento: Planimets v| £ Modifica tipo
Sezioni (Sezione 1) Grafica 5
Rendering Scala vista 1:50
Legende Scala 50
Abachi/Quantita Visualizza modelio Mormaie
Tavole (tutic) Livello di dettaglio  Alto
B Famiglie Visibilita stratigrafia Mostra originale
o Guppi Sostituzion visibilita/g.. Modifica,
+@= Collagamenti Revit Qpzioni di visualizzazi..
Sottostante MNessuno
2 ttosta... Pianta
o Mord reale
giunti ... | Calcela tutti i giunti ..
Disciplina Architettonico
Mostra linee nascoste  Per disciplina
Posizione schema colori Sfondo
Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei 51
Stile an.... Nessuno
Percorso del sole [m]
Dati identits ]
Modello vista <Nessuno>
Nome vista Planimetria
Dipendenza Indipendente

Titole sulla tavola

Tavola di riferimento

Dettaglio di riferimento

Estensiol
Ritaglia vista
Regione di tagiio visibile
Taglio annotazione

Intervalio di visualizzaz... Modifica..
Livelio associato 0~ Quota pavimento
Riquadro di definizione Nessuno
2 Ritaglio verticale Messun ritaglio
Fasi A
Filtro delle fasi Mostra tutto :
Fase Stato di Progetto
. v
10 EE Tk GBMEH P 6 il < > |ouidasleproprie: et
Fare clic per selezionare, premere TAB per alternare, CTRL per aggiungere e MAIUSC per deselezionare. & o) B | Modello principale L =N B N )
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Selezions = | Propriets |  Appunti | Geometria | Modifica | vista | Misura | Crea

ZHOG-Q-@-2-FOA 8- ==

Modifica

Browser di progetto - Ufici Studio (.. X [ |
0, Viste (tutto)

Piante dei pavimenti
Piante dei controsoffitti

Proprieta x

Pianta del pavimento -

Viste 3D
Prospetti Pianta del Planimet; v| B3 Modifica tipo
Sedoni (Sezione 1) Grafica A A
Rendering Scala vista 7:50
Legende Scais 1 50
Abachi/Quantits Visualizza modelio HNormale
Tavole (tutto) Livello di dettaglio Alto
B Femiglie Visibilita stratigrafia  Mostra originale
1@ Gruppi visibilita/g Modific:
<& Collegamenti Revit

Opzioni divisualizzazi... Modific:

Nessuno
Grientamento sottosta... Pianta
o Mord reale

giunti ...  Calcola tutti | giunti ...
Disciplina Architettonico

Mostra linee nascoste  : Per disciplina
Posizione schema colori: Sfondo

Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei si.. Modific
Stile an.... Nessuno
Percorso del sole [m]

Dati identits A
Modello vista <Nessuno>
Nome vista Planimetria
Dipendenza Indipendente
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Tavola di riferimento

Dettaglio di riferimento

Ritaglia vista
Regione di tagiio visibile
Taglio
intervalio di visualizzaz... Modifica..
Livelio associato 0~ Quota pavimento
Riquadro di definizione Nessuno
Ritaglio verticale Nessun ritaglio
Fasi A
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto

Guida alle proprietd
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3 i i i Grafica A A
Scala vista 1:50
| w Scaia 1: 50
3 o | i [ Visualizza modello HNormale
1 I Livello di dettaglio Alto
i kb it i Lt | L} 0B 8 H Visibilits stratigrefis Mostra originale
an LJ an ' d i visibilita/g. Modifica...
cm—— g Opzioni di visualizzezi... Modifica..
o M I Orientamento sottosta... Pianta
f g [ [ o Mord reale
giunti ... Calcela tutti i giunti ..
Disciplina Architettonico
Rl A bl Mostra linee nsscoste  Per disciplina
| | o i i Posizione schema colori Sfondo
: I L " " Schema colori <nessuna>
R ] Schemi di colore dei si.. Modifica..
8 [ Stile an.... Nessuno
" B W| Percorso del sole (]
A AR |——— — - — Dati identit ]
Wil Modello vista <Nessuno>
i i i Nome vista Planimetria
Dipendenza Indipendente
[ 1 1 1 Titole sulla tavela
[ [ [ Tavola di riferimento
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i i i Ritaglia vista [m]
i Regione di taglio visibile []
Taglio 0
i A I intervallo di visualizzaz.. Modifica..
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= T L 2R e BT i T Riquadro di definizione Nessuno
T e = . Ritaglio verticale Nessun ritaglio
i i i Fasi A
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Modifica

Modifica| i o =
Seleziona 2| Appunii | Geometria | Modifica | Vista | Misua | Crea
BHO-Q -7 =-c 0 A @-oFEGD -
Browser di progetto - Uffici Studio f.. X @5~ Proprieta x
0, Viste (tutto)
- Piante dei pavimenti .
Piante dei controsoffiti @ Veo N
5 Viste 3D L
Render 1 L - Vista 3D: Render 2 v| B8 Modifica tipo.
Render 2 RA| FRONTE -
Grafica 2
-~ (30) Livello di dettaglio Medio
(- Prospetti Visibilita stratigrafia Mostra originale
Sezioni (Sezione 1) Sostituzioni visibil i3/ gra... Modifica.
Rendering Opzioni di Modifica
Legende Disciplina Architettonico
1 Abachi/Quantita (@] Sile ione anal... Nessuno
- Tavole (tutto) - Percorso del sole [m]
on Fam\g\je [ Dati identita A
[@] Gruppi - Modello vista <MNessuno>
=2 Collegamenti Revit Nome vista Render 2
Dipendenza indipendente
Titolo suila tavola
Estensioni A
Regione di taglio visibile
Ritaglio orizzontale attivo
Offset del ritaglic orizzo... 1327744
Riquadro di sezione ]
Ritaglia vista v
Cinepresa A
1] i di rendering Modifica
6 bioccato
Prospettiva v
Altezza del punto di vista 1557.70
Altezza dell'obiettive 750,00
Eosizione cinepresa Esplicito
Fasi 4
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto
v
Prospettiva [5 (P43 Ge Ty 5 68 2 @ (il 6 < > |Guids alle propriets Applica
Cineprese : Vista 30 ; Render 2 o] Fa B4 Modello principale A S O T
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Medifica

e Cmasa - [ & O DI(] D'ﬂ ep ap B — [OC?
L T e T D& I ﬁmqm . =& )|
. B
Modifica Incolla B P AR = oo g B By
T JAusd - AT O i )
Seleziona + | Propriets | Appunti Geometria Modifica Vista | Misura Crea
EHG-Q-@-2-FOA B CF GG~
Browser di progetto - Uffici Studio - A Proprietad x
=-0, Viste (tutto)
Piante dei paviment Pianta del pavimento -
0 - Quota pavimento ’
3 - Quota soffitto
Planimetria Pianta del pavimento: Planimet: v | F Modifica tipo
Piante dei controsoffitti Grafica L
Viste 3D Scala vista 1:50
Prospetti Scala 1: 50
Sezioni (Sezione 1) Visualizza modelio ormale
Rendering Livello di dettaglio Alto
Legende ) Visibilita stratigrafia Mostra originale
- Abachi/Quantits Sostiturioni visibilit3/g... Modif
- ABACO ATTREZZATURA MECCAI e Opzioni di visualizzazi.. Modifica...
- Abaco dei locali e 0 Nessuno
- Absco modelli generici [1 Gri ttosts... Piants
- Computo dei materiali muro =TT g i Nord real
3 ROPR0 ord reale
£ - Tavole tutto) ol W D L I‘ i giunti ... | Calcola tutti i giunti ...
-2 Famiglie Ve i Disciplina Archit
@-[@] Gruppi | Mostra linee nascoste Per disciplina

&5 Collegamenti Revit

_—

Posizione schema coleri: Sfondo

- Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei sin. Modifi
4 ] Stile an... Nessuno
Percorso del sole 0
2 02 8 e :
& AAAn R Modello vists
Nome vista Planimetria
[, 18 Dipendana Indipendente
— ] Titolo sull tovola
Tavola di riferimento
Dettaglic di riferimento
1 o Estensioni ]
Ritaglia vista
he AP K(!-mm!_‘ Regione di taglio visibile:[ ]
i ) s Tagiie annotazions
intervalio di visuslizzaz... Modifica...
L4 0 Livelio associato 0~ Quots pavimento

Riquadro di definizione Nessuno
Ritaglio verticale

Nessun ritaglio

Fasi A
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto
v
v
< > 1:50 EAE % G 0 BE < gl || Sitam=liento et Applica
Fare clic per selezionare, premere TAB per altemare, CTRL per aggiungere e MAIUSC per deselezionare., & 0 B | Modello principale 9B 5 F M Fo
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EDITORE
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Modifica .I ne

Seleziona + | Propriets | Appunti Geor

EH@- K- -0 A

Modifica | Attrezzatura meccanica |

Browser di progetto - Ufici Studio

=-0, Viste (tutto)
Piante dei pavimenti
0 - Quota pavimento
3 - Quota soffitto
Planimetria
Piante dei controsoffitti
Viste 30
Prospetti
Sezioni (Sezione 1)
Rendering
Legende
- AbachifQuantits
- ABACO ATTREZZATURA MECCAI
- Abaco dei locali
.. Abaco modelli generici
.. Computo dei materiali muro
[ Tavole (tutto)
1] Famiglie
[@] Gruppi
@2 Collegamenti Revit

Pronto

Famigia: |Kappa Office (x3)

Tpoi | 1600600

Parametri tipo

Parametro Valore N =
Panel 1_Loops_ NUMBER £.000000
Banel 1_Standard Pitch DiM 7560 f‘;gg:ag;ﬁce 63) -
Panel 1_Central Pitch_ONOFF ]
Ford oogs NOMBER 2005 st meccanica (1) v| BB Modifco o
Panel 2_Standard Pitch_DIM 73.00 oli Aa
Panel 2 Central Pitch ONOFF ] 0o
Panel 2 Central Pitch DIl 15000 160000 :
Panel 3 Loops NUMBER 5000000 Fllo 3 - Quota soffitto
Panel 3 Standard Pitch, DIM 7500 © 6
Panel 3 Central Pitch ONOFF ] el 1.TEXT KO-P-02
Panel 3. Central Pitch, DIM 156:00 el 2 TEXT KO-PM-02
Bipe Connector Distance From The Top_DIM 95,00 el 3 TEXT KO-PM-02
Coil Distance From Tap_DIM 30,00 fico - Carichi B
Coil Distance From Bottom_DIM 12000 nello

= mero di circuito
<l 1_Coil_ONOFF
System Height_DIM 130.00 5 e Gl
Panel_Length_DiM 1600.00 T e Gl
Panel 1_Width_DiM 600.00 o "
Panel 2 Width_DIM 600.00 sistema_Non definito
Panel 3 Width_DIM £00.00 i
Panel_Thickness DIM 0.60 : "
Bearing Structure Width DIM 75.00 o1 1 Insulation_ON
Bearing Structure_Thickness DIM 0.60 i nsuiation ON
Shadow Gap_Length DIM 400 <1 3 nsuiation_ ON
Shadow Gap_Width_DIM 400 S A
Bracket Heigth DIM 52,00 hnagine
Bracket Hole Diameter. DI 250 Lo
Bracket Thickness DIM 300 i
tipo e di creazione Stato di Progetto H

Nots chiave < di Nessuno
Modello Proterceiling Kappa Office s A
Produttore Proter Imex srl oling AT_°C 10.000000
Commenti sul ipo ling Capacity W72 106,546371
URL www.proterimexit ting AT_C 20.000000
Descrizions Controsoffitto radiante Kappa Office ting Capacity,W/N2 151006058
Codice assieme ive Area M2 2700 m?

Costo

ling Cooling Capac...:207.06 W

[ ][ e

Applica

ling Heating Capac... 423,83 W
iy i
i alle propriets Applica

=

&S K
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EDITORE
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Famigia: |Kappa Office (x3)

Modifica .l neolla =

Tpoi | 1600600

Seleziona + | Propriets | Appunti

Parametri tipo

Modifica | Attrezzatura meccanica

owser di progetto - Uffici Studio
-0, Viste (tutto)

Parametro Valore ~

rietd

- Piante dei pavimenti

0 - Quota pavimento

3 - Quota soffitto

Planimetria

Panel 2_Loops NUMBER

Panel 1_Loops_ NUMBER 8.000000
Panel 1_Standard Pitch_DIM 75.00
Panel 1_Central Pitch_ONOFF O
Panel 1_Central Pitch_DIM 150.00
-8.000000

Piante dei controsoffitti
Panel 2 Standard Pitch_DIM

Viste 30

Panel 2_Central Pitch_ONOFF

1600x600

oli

Kappa Office (x3)

0.00

Prospetti

Sezioni (Sezione 1) ane\ 2 Central Pllch DM

System Height_DIM

1600.00

Panel_Length_DIM

Panel 1_Width_DIM
Panel 2_Width_DIM 200.00
Panel 3_Width_DIM 800.00
Panel_Thickness_DIM 0.80
Bearing Structure_Width_DIM 75.00
EBearing Structure_Thickness_DIM 0.80
Shadow Gap_Length_DIM 4,00
Shadow Gap_Width_DIM 4.00
Bracket_Heigth_DIM 52.00
Bracket Hole Diameter_DIM 8.50
Bracket_Thickness_DIM 2.00

-

e di creazione

Stato di Progetto

Nots chisve < di Nessuno

Modello Proterceiling Kappa Office isi energetica B

Produttore Proter imex sri bling AT *C 10.000000

Commenti sul ipo ling Capacity W72 106,546371

URL www.proterimexit ting AT_C 20.000000

Descrizione Controsoffitto radiante Kappa Office ting Capacity_W/M2: 151006058

Codice assieme ive Area M2 2700 m*

Costo I\mg Cooling Capac...;207.26 W

= ling Heating Capac... 423.82 W

ilita 7 o

< 5 << Anteprina [ | Applica i slle propri Applica
Pronto r T L e a P& B KT

MAGGIOLI
EDITORE

SINT:

Ingegneria
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Medifica

e Cmasa - [ & O DI(] D'ﬂ ep ap B — [OC?
L T e T D& I ﬁmqm . =& )|
. B
Modifica Incolla B P AR = oo g B By
T JAusd - AT O i )
Seleziona + | Propriets | Appunti Geometria Modifica Vista | Misura Crea
EHG-Q-@-2-FOA B CF GG~
Browser di progetto - Uffici Studio - A Proprietad x
=-0, Viste (tutto)
Piante dei paviment Pianta del pavimento -
0 - Quota pavimento ’
3 - Quota soffitto
Planimetria Pianta del pavimento: Planimet: v | F Modifica tipo
Piante dei controsoffitti Grafica L
Viste 3D Scala vista 1:50
Prospetti Scala 1: 50
Sezioni (Sezione 1) Visualizza modelio ormale
Rendering Livello di dettaglio Alto
Legende ) Visibilita stratigrafia Mostra originale
- Abachi/Quantits Sostiturioni visibilit3/g... Modif
- ABACO ATTREZZATURA MECCAI e Opzioni di visualizzazi.. Modifica...
- Abaco dei locali e 0 Nessuno
- Absco modelli generici [1 Gri ttosts... Piants
- Computo dei materiali muro =TT g i Nord real
3 ROPR0 ord reale
£ - Tavole tutto) ol W D L I‘ i giunti ... | Calcola tutti i giunti ...
-2 Famiglie Ve i Disciplina Archit
@-[@] Gruppi | Mostra linee nascoste Per disciplina

&5 Collegamenti Revit

_—

Posizione schema coleri: Sfondo

- Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei sin. Modifi
4 ] Stile an... Nessuno
Percorso del sole 0
2 02 8 e :
& AAAn R Modello vists
Nome vista Planimetria
[, 18 Dipendana Indipendente
— ] Titolo sull tovola
Tavola di riferimento
Dettaglic di riferimento
1 o Estensioni ]
Ritaglia vista
he AP K(!-mm!_‘ Regione di taglio visibile:[ ]
i ) s Tagiie annotazions
intervalio di visuslizzaz... Modifica...
L4 0 Livelio associato 0~ Quots pavimento

Riquadro di definizione Nessuno
Ritaglio verticale

Nessun ritaglio

Fasi A
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto
v
v
< > 1:50 EAE % G 0 BE < gl || Sitam=liento et Applica
Fare clic per selezionare, premere TAB per altemare, CTRL per aggiungere e MAIUSC per deselezionare., & 0 B | Modello principale 9B 5 F M Fo
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EDITORE
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Glagha -+ = 8o~ 5 o = o
o, 9SO
| Modifica

Incolla
v B ‘ &3 Unisci -

Seleziona + ‘ Proprietd | Appunti

EHO -G o =2-70A G- -0F ad- T

ﬂ 0 E E{Cwmasi‘?gj ‘%&DIIQDLQ

Geometria

Browser di progetto - Ufici Studio < A Proprietd X
-0, Viste (tutto)
. Pianta dei pavimenti =
o i o Pianta del pavimento -
-3 - Quota soffitto
- Planimetria i) Pianta del pavimento; Planimet v | I} Modifica tipo
. Piante dei controsoffitti iE =
i e Grafica A A
\;'S'EZD. Scala vista 1:50
rospetti i Scala 1t Eo)
Sezioni (Sezions 1) 'y SL15 KO-PH-02 S ienalizzs modeiio Mormale
Rendering Livello di dettaglio Al
Legende i Visibilita stratigrafia Mostra originale
©-E AbachifQuantits n Sastituzioni visibilita/ Modifi
ABACO ATIREZZATURA MECCAI g i Opioni di visualizzazi... Modif
Abaco dei locali i Nessuno
Abaco modelli generici [ ttosta.. Pianta
Computo dei materiali muro o Nord reale
[ Tavole (tutto) giunti ... |Calcola tutti i giunti
-2 Famiglie Disciplina Architettonico
-[@] Gruppi Mostra linee nascoste  Per disciplina
@2 Collegamenti Revit Posizione schema colori Sfondo
SB-L 1755 Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei si... Modifica...
Stile an... Nessuno
Ll Percorso del soie m]
| Il Dati identita 3
Planimetria
Dipendenza indipendente
' i Titolo sulla tavola
e Tavola di riferimento
Dettagiio di riferimento
Estensioni B
LI5S KO-PHL0Z Ritaglia vista
m— — Regione di taglio visibile:
't Tagiio annotazione
. Intervallo di visualizzaz... Modifica...
o Livelio associato 0- Quota pavimento
Riquadro di definizione Nessuno
Ritaglic verticale Nessun ritaglio
Fasi 3
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto
. v
. s e G G s Dot . > . |Guida alle propriets Applica
Fare clic per selezionare, premere TAB per sitemare, CTRL per aqgiungere e MAIUSC per deselezionare. & 0 B Modello principale a5 I N To
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EDITORE

SINT:
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u
o

I Cimasa - [$3 §) D&D@ D'QE

Sreglie - T B = B8 B1 = .
Py - 4 QO T Aax
Selezions = | Propriets |  Appunti | Geometria | Modifica | vista | Misura | Crea

ZHOG-Q-@-2-FOA 8- ==

Modifica

Browser di progetto - Ufici Studio (.. X [ |
0, Viste (tutto)

Piante dei pavimenti
Piante dei controsoffitti

Proprieta x

Pianta del pavimento -

Viste 3D
Prospetti Pianta del Planimet; v| B3 Modifica tipo
Sedoni (Sezione 1) Grafica A A
Rendering Scala vista 7:50
Legende Scais 1 50
Abachi/Quantits Visualizza modelio HNormale
Tavole (tutto) Livello di dettaglio Alto
B Femiglie Visibilita stratigrafia  Mostra originale
1@ Gruppi visibilita/g Modific:
<& Collegamenti Revit

Opzioni divisualizzazi... Modific:

Nessuno
Grientamento sottosta... Pianta
o Mord reale

giunti ...  Calcola tutti | giunti ...
Disciplina Architettonico

Mostra linee nascoste  : Per disciplina
Posizione schema colori: Sfondo

Schema colori <nessuno>
Schemi di colore dei si.. Modific
Stile an.... Nessuno
Percorso del sole [m]

Dati identits A
Modello vista <Nessuno>
Nome vista Planimetria
Dipendenza Indipendente

Titole sulla tavola

Tavola di riferimento

Dettaglio di riferimento

Ritaglia vista
Regione di tagiio visibile
Taglio
intervalio di visualizzaz... Modifica..
Livelio associato 0~ Quota pavimento
Riquadro di definizione Nessuno
Ritaglio verticale Nessun ritaglio
Fasi A
Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto

Guida alle proprietd

B Modello principale A S OF T

Porte : Anta Singola : Anta Singola : RO & o)

= ~ SINT,
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Modifica | Attrezzatura meccanica

& Ci = | e
¥ X Ko B8 B PPl = o= BB 1B o | @8
Modifical [1| OF Teglia - 4.]:'» o O ==, 0 gl 758 | Modifica | Collega | Seleziona | Tubazioni
© 5| & unisai - Chaie) i =2 = - Lo
Seleziona ~ | Propriets |  Appunti Geometria Modifica Vista | Misura Crea

-G =2-FOA G- == A

famiglia nuovo host
Modalit | Layout | Host | Crea sistemi

Modifica | Attrezzatura meccanica ‘ Attiva quote

Browser di progetto - Uffici Studio (.. X A Proprieta x
0] Viste (tutto) - =
Piante dei pavimenti Kappa Office (x3) .|
Piante dei controsoffitt 18044600
Viste 3D
Prospetti meccanica (1) v Modifica tipo
Sezioni (Sezione 1) Prt o~
Rendering w0 000
Legende %i 176850
8 Abachi/Quantita Livello {0 Quots paviments
Tavole (tutto) T =
] Famiglie Panel 1_TEXT {KO-PM-02
@l Gruppi Banel 2 TEXT Ka-pM-02
=5 Collegamenti Revit b T BB
Elettrico - Car ]
Pannello
Humero di circuito
Idraulica 2
Pznel 1_Coil_ONOFF
Fanei 2 Coil_ ONOFF
Fanel 3 Coil_ONOFF
Meccanica %
Classificazione sistema_:Non definito
Home sistema :
Strati 2
Panel T Insulation_ON
Fanel 2 insulation_ON
Panel 3 Insulation_ON
Dati identit %
Immagine
Commenti i
¢ fring
Fasi ]
Fase di creazione Stato di Progetto
Fase di {Nessuno
Analisi energetica 2
Cooling AT *C 10.000000
Caoling Capacity W/NZ2i 106546371
Heating AT “C 30,000000
Heating Capacity /M2 151,006038
Active Area M2 364 m’
Ceiling Cooling Capac...:337.16 W
Ceiling Heating Capac...:480.69 W
o |Visibilita A
Guids alle propriet Applica
Attrezzatura meccanica: Kappa Office (x3) : 18044600 & 0 B Modello principale T By F M Pa
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EDITORE
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Modifica .I ncolla

Seleziona + | Proprieta | Appunti

GETTARE, COSTRUIRE, GE
BIM E OLTRE

Modifica | Attrezzatura meccanica
Browser di progetta - Uffici Stud

=-0, Viste (tutto)

Piants dei pavimenti
Piante dei controsoffitti
Viste 3D

Prospetti

Sezioni (Sezione 1)
Rendering

Legende

= Abachi/Quantita
Tavole (tuttc)

-B] Famiglie

[&] Gruppi

.. Collegament Revit

. x

Pronto

STIRE 4.0:

Eemigia: |Kappa Office (x3)

Teo: | 1804x600

Parametri tipo

P ety Val )
arametro alore o x

Panel 1_Loops_NUMBER 8.000000
Banel 1. Standard Pitch_DIM 75.00 Eg:’:sggﬁ e bc3) -
Panel 1_Central Pitch ONOFF ]
Fond - Loop NMGER 0000 st mecarica () v, B8 Mo o
Panel 2_Standard Pitch_DIM 75.00 oli A
Panel 2 Central Pitch ONOFF ] boo
Banel 2 Central Pitch_DiM 150,00 176850
Panel 3 Loops NUMBER 2000000 ello [0~ Guota pavimento
Banel 3_Standard Fitch_Dil 75,00 o &
Panei 3_Central Pitch_ONGFF ] el 1TEXT KO-PM-02 ;
Panel 3_Central Pitch_Dil 150,00 el 2 TEXT KO-PM-02 ;
Bipe Connector Distance From The Top_DIM 95.00 el 3 TEXT KO-PM-02
Coil Distance From Top_DIM 30.00 rico - Carichi 8
Coil Distance From Bottom_DIM 20,00 nello
[mera di circuito
Liica ]
el 1_Coil_ONOFF
System Height_DIM 30,00 <3 Coil ONORE
Panel_Length DIM 180400 <3 Coil GNORE
Panel 1_Width_DIM 800.00 e )
Panel 2 Width DIM £00.00 ssificazione sistema | Non definito
Panel 3_Width DIl 600[00 o e
Banel_Thickness DIM 080 5 )
Bearing Structure, Width_DIM 75.00 e 1 Insulation ON.
Bearing Structure_Thickness_DIM 0.80 AT
Shadow Gap_Length_DIM 400 e
Shadow Gap_Width_DIM 400 sy )
Bracket_Heigth_DiM 5200 bnagine
Bracket Hole Dimeter DM 850 L
Bracket_Thickness_ DIl 200 birassegno 557
Bwess ‘
tipo e di creazione Stato di Progetto
Mota chiave e di Nessuno
Maodello Proterceiling Kappa Office & e 2
Produttore Proter imex sil ling AT *C 10.000000
Commenti sul tipo ling Capacity W/MZ 106546371
URL Wi proterimex.it Lting AT “C 20000000
Descrizione Controsoffitto radiante Kappa Office iting Capacity W/Ii2: 151.806058
Codice assieme ve Area_hi2 EAL
Cozio o Wing Eooling Capac... 337,16 W
= ling Heating Capac... 48069 W
ilta a v
|| amnda || appica o alle propriets Applica
oy &% K DT
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s

Eemigia: |Kappa Office (x3)

Teo: | 1804x600
Panel 1_Loops_NUMBER
B Panel 1_5tandard Pitch_DIM =l
¥ Panel 1_Central Pitch_OMNOFF ]
# Panel 1_Central Pitch_DIM 150.00
¥
4 Panel 2_Loops_NUMBER 6.000000
; Panel 2_Standard Pitch_DIM 75.00 5
Panel 2_Central Pitch_OMNOFF ]
Panel 2_Central Pitch_DIM 130.00
Panel 3_Loops_NUMBER 6.000000
Panel 3_Standard Pitch_DIM 75.00
Pznel 3_Central Pitch_OMNOFF [l
Panel 3_Central Pitch_DIM 150.00
Pipe Connector Distance From The Top_DIM 95.00
Coil Distance From Top_DIM 30.00
Coil Distance From Bottom_DIM 20.00
—
e E— el 3_Coil ONOFF
Panel 1_Width_DIM 600,00 i A
Panel 2 Width DIM 600.00 ssificazione sistema | Non definito
Banel 3_Width_DIM 600{00 e sistema
Panel_Thickness DIM 0.0 i s
Bearing Structure_Width_DIM 75.00 el 1 Insulstion_ON
Bearing Structure_Thickness_DIM 0.80 < 3 insuistion ON
Shadow Gap_Length_DIM 100 T AT
Shadow Gap_Width_DIM 100 e ¥
Bracket_Heigth_DIM 52.00 nagine
Bracket Hole Diameter_DIM 8350 -
Bracket_Thickness DIM 200 irassegno 57
tipo e di creazione Stato di Progetto
MNota chiave e di Nessuno
Modelio Proterceiling Kappa Office isi energetica 2
Produttore Proter Imex srl ling AT °C 10.000000
Commenti sul tipo ling Capacity W/M2 106.546371
URL wnw.proterimex. it ating AT “C
Descrizione Controsoffitto radiante Kappa Office fiting Capacity, W/Mi2: 151906058
Codice assieme v Area_hia 364 m’
Costo ing Cooling Capac... 337,16 W
= ing Heating Capac...; 480,63 W
ilita AV
<< Anteprima o || amda || Aol 2 alle propriets Applica
Pronte T Tp— — TN R
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¥ Cimasa ~ [ §
=1 .Le
Modifica C Tegle - &= oo
g @unsa - 2 A

Selezions + Propriets | Appunti | Geometria

EHROG-Q-2-=2-F0A -2

Browser i progetta - Ufic Studio (.. X [ |
0] Viste [tutto)

Piante dei pavimenti
Piante dei controsoffitti

Proprieta

Pianta del pavimento -

Sezioni (Seziene 1)

Rendering

Grafica

Pianta del Plznimet; v | 8 Modifica tipo
"

Jena Scala vista 750
egence Scala 1: 50
Abachi/Quantits Vistalizza modello Normale
Tavole (tutto) Uivello di dettaglioAlto
-] Famiglie Visibilits stratigrafia  Mostra originale
R Gruppi i visibilits/g... Modifica.
@ Collegamenti Revit Opzion di Modifica.
Nessuno
Orientamento sottosta...: Pianta
o o Nord reale
giunti ... |Calcola tutti | giunti ..
Disciplina Architettonico
Mostra linee nascoste  Per disciplina
Posizione schema colori Sfondo.
Schema colori <nessunos
Schemi di colare dei si.. Modifica.
Stle an... Nessuno
Percorsa del sole m
Dati identita 4
Modello vista <Nessuno>
Nome vists Planimetria
Dipendenzs indipendents

Titolo sulla tavola

Tavola di riferimento

Dettagiio di riferimento

Ritaglia vista

Regione di tagiio visibile

Taglio annotazio

Intervallo di visuslizzaz... Modifica..
Livelio associato 0- Quota pavimento
Riquadro di defin Nessuno

Ritaglic verticale

Messun ritaglio

Fasi
Filtro delle fasi

Mostra tutto

Fase

Stato di Progetto

Guida alle proprieta

Porte: Anta Singola : Anta Singola : RO

& ) B [Modello principale

s R )

.
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EDITORE
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BIM E OLTRE

v \E&DQ D‘ A B [

1 Taglia =
Modifica| Incolla O fag oo .
- & Unisi - T -
Seleziona ~ | Proprieta | Appunti | Geometria Modifica | Vista | Misua | Crea

EHEG- Q-7 2L O0A B2

Erowser di progetto - Uffici Studio (.. X : 3

= »  Proprietd x
10, Viste (tutto)
.. Piante dei pavimenti ;i i
e et i Piants del pavimento -
3 - Quota soffitto T
" Planimetria = ) I 3, Pianta del pavimento: Planimeti v | I8 Modifica tipo
Piante dei controsoffitti ; ! i - Grafica a A
viste 3D ! : Scala vista 1:50
Prospetti Scaia 1: 50
-~ Sezloni (Sezione 1) . i . Visualizzs modello [Normale
Rendering — i | Livello di dettaglio Alto
Legende KoFuD2 5811755 | SHL 1758 Ko-Pu-02 SHL 1755 Ko-Pu-02 Ak Ko-Pu-b2 Visibilits stretigrafis Mostrs originale
[ Abachi/Quantits — = . Sostituzion visibilita/gu. Modifica..
ABACO ATTREZZATURA MECCAI [ i Opzion di visualizzazi... Modifica
Abaco dei locali L Nessuno
Abaco modeli generici G sottosta... Pianta
Computo dei materiali muro o Nord reale
D Tavele (e — — — — — giunti .. Calcola tutti | gunti ..
2] Famiglie KoFuDr SEL11SS | SHL 1155 KO-FU-D2 SH 1755 KO-Fu-D2 K0-Pu-b2 Discipiina Architettonico
[@] Gruppi Mostra linee nascoste  Per disciplina
@2 Collegamenti Revit Posizione schems colon Sfondo
Schema colori <nessuno>
Scherni di colare dei si. Modifica
i i Stile visuali an... Nessuno
Percorso del sole m|
K0-PU-D2 53 1758 | SEL 1158 K0-PU-D2 SEL 1758 K0-PU-D2 KD-PU-D2 Sati denits a
. Modello vista
Nome vists Planimetria
Bipend

Titolo sulla tavela

Tavola di riferimento

e e — Deftagiio di riferimento

Ll L g
==

i : J i Ritaglia vista
i i i Regione di taglio visibile
|
: Taglio
] I Intervallo di visualizzaz... Modifica
d 4 i Livello associato 0 - Quota pavimento
- : Riquadro di definizione Nessuno
T q
= KO-t-02 kLB Fitagiio verticale Nessun ritaglic
i i J il Fasi 3
| i i Filtro delle fasi Mostra tutto
Fase Stato di Progetto
v v
¥ L , & o &
< > 1:50 FEASR G ¢ B < > Guida alle propriet3
Attrezzatura meccanica : Kappa Office (x3) : 1804:500 & 0 B Modello principale o & B N T

| ]
= ~ SINT.
MAGGIOLI Ingegneria
EDITORE




PROGETTARE, COSTRUIRE, GESTIRE 4.0:
BIM E OLTRE

Madifica abaco/quantita
L YN = E
" .| PAMEL_LEM.. ~ .
P Unita Calcolate | Inserisci Elimina Ridimensiona Mascondi Elimina . . Bwdenzia
formato v nel modelle
Propricta Parametri Colonne Righe Titeli e intestazioni Aspetto Elemento
QE@.-Q.@-‘Q.J‘;QJAI@.Q e T R
Modifica abaco/quantita
Browser di progetto - Uffici Studio .. X
—— <ABACO ATTREZZATURA MECCANICA - UFFICIO OF1-8 + UFFICIO D5-8>
=-,0, Viste (tutto)
£~ Piante dei pavimenti A B [ | D | E F G
¢ Piante dei controsoffitti Famiglia Tipo Ceiling Cooling Capacity_W i Ceiling Heating Capacity W ! PANEL_LENGTH_DIM PANEL_TEXT PANEL_WIDTH_DIM
g Viste 3D
H - Prospetti Kappa Office (x3}
- - Kappa Office (x3) 1804x600 4W 120 W
/- Sezioni (Sezione 1)
Renderi Kappa Office (x3) 1804x600 B4 W 120 W
endering Kappa Dffice (x3) 1804x800 353 W 361 W
[ Leg snde iKappa Office (¢3) 1204x800 353 W B1W
=3 Abachi/Quantita Kappa Dffice (x3} 1804x600 253 W 361 W
ABACO ATTREZZATURA MECC. |Kappa Office (x3} 1804x600 4W 120W
- Abace dei locali Kappa Office (x3) 1804x600 2530 W 361 W
- Abace modelli generici Kappa Office (x3) 1804x800 B4W 120 W
... Computo def materiali muro Kappa Office (x3) 1804600 253W 381 W
Kappa Office (x3) 1804600 B4W 1200
-] Tavole [tutto)
. Kappa Office (x3) 1804x600 253 W 361 W
72 Famiglie
) Kappa Office (x3) 1804x600 B4 W 120 W
7-[2] Gruppi - Kappa Office (x3) 1804x500 253 W 3B/1W
&% Collegamenti Revit Kappa Office (x3) 1804600 253 W 381W
Kappa Office (x3) 1804600 253 W 361 W
Kappa Office (x3) 1804x600 253 W 361 W
Kappa Office (x3) 1804x600 2530 W 361 W
Kappa Dffice (x3) 1804800 FEIW 381 W
Kappa Office (x3): 18

| ]
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Modifica abaco/quantita
Crea file di scambio e imposta le opzioni.
t B = iz
= < i
@ Planimetria edificio ona Mascondi © Elimina I - R S 0 B R . - .| Evidenzia
Esporta un file di scambio ADSK, v nel modello
e Righe Titoli e intestazioni Aspetto Elemento
=) FBX [ =
LZ:T Salva una vista 3D come file FBX,
E salva \:“—' Tipi di famiglia
= Esporta i tipi di famiglia della famiglia <ABACO ATTREZZATURA MECCANICA - UFFICIO OF1-8 + UFFICIC D5-9=
corrente in un file di testo (txt),
— B [= | D | E F G
g numem“ 3 EBL ghXML Tipo Ceiling Cooling Capacity_W Ceiling Heating Capacity W | PANEL_LENGTH_DIM PANEL_TEXT PANEL_WIDTH_DIM
— Salva il progetto come file gbXML,
0 B4W 120 W
Esporta » ﬂ Modello di massa gbXML il B T30
i Salva il modello energetico
: concettuale in formata di file gbXML. 0 25__3W 3681W
0 253 W 361 W
Suite 0 253W 361 W
IFC
I workiiow » | G Satva un e 1 0 4w 120
s ' 0 253W 31 W
0 B4W 120 W
= @ Database QDBC 0 253 W 361 W
= Salva i dati di un modello in un
L= Pubblica  » database ODBC. 3 z;:;ﬁw ;:?:
0 4w 120 W
Immagini e animazioni 0 553 W 381 W
@ Stampa 4 Salva animazioni o file di immagine, G SETT T
" 381 W
Rapporti [T Abaco | 381 W
..‘ Gestione Salva un abaco o un rapporto lacali/ ¥ i 361 W
licenze aree. [1 Rapporto lacalifaree 361 W
I
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PROGETTARE, COSTRUIRE, GESTIRE 4.0:

FILE HOME INSERISCI LAYOUT DI PAGINA FORMULE
ol —
ool A==
ncal ER Copia -
ncolla - - - - ==
- ~ Copia formato 6 cs M o 4 - -
Appunti ) Carattere ]
528 - ﬁ
A B C

BIM E OLTRE

DATI

Il
%

REVISIONE VISUALIZZA

?f‘Tsto acapo

Allineamento

Unisci e allinea al centro

]

Narmale

-
T

2

- g o 53 £ Formattazione Formatta come || Calcolo (ol EYS]|ETC 11l Cella da cont... E

Neutrale

condizionale~  tabella -

Valore non v...

Valore valido

MHumeri ]

Stili

Famiglia

Kappa Office (x3)
Kappa Office (x3)
Kappa Office (x3)
Kappa Office (x3)
Kappa Office (x3)
Kappa Office (x3)
10 |Kappa Office (x3)
11 |Kappa Office (x3)
12 |Kappa Office (x3)
13 |Kappa Office (x3)
14 |Kappa Office (x3)
15 |Kappa Office (x3)
16 |Kappa Office (x3)
17 |Kappa Office (x3)
18 |Kappa Office (x3)
19 |Kappa Office (x3)
20 |Kappa Office (x3)
21 |Kappa Office (x3)
22 |Kappa Office (x3)

= - Y L LR

ra
[}

Kappa Office (x3):

Tipo

1804x600 84 W
1804x600 84 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
1304x600 253 W
1804x600 84 W
1304x600 253 W
1804x600 84 W
1304x600 253 W
1804x600 84 W
1304x600 253 W
1804x600 84 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
1804x600 253 W
13

ABACO ATTREZZATURA MECCANICA - UFFICIO OP1-8 + UFFICIO D5-9
ceiling Cooling Capacity W Ceiling Heating Capacity W PANEL_LENGTH_DIM PANEL_TEXT PANEL WIDTH_DIM

120w
120W
361W
361W
361W
120W
361W
120W
361W
120w
361W
120w
361W
361w
361W
3elwW
361W
361W
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HOME INSERISCI LAYOUT DI PAGINA FORMULE DATI REVISIONE VISUALIZZA
b Teglia AN == ¥ BT EH 7 Normale Neutrale valore nonv...  Valore valido
) Copin - Calibri A A == = Er Testo a capo enerale E
"l ¢ Copintormate © € ST B & A~ == Eunisdealincaalcenro - - % o 5 gj Formeltezion formetta come||Calcolo Cella collegata {
Appunti K] Carattere K] Allineamenta K] Mumeri F) Stili
24 - I
A B C D E | F | G H | 1 K L M M Q
1 ABACO ATTREZZATURA MECCANICA - UFFICIO OP1-8 + UFFICIO D5-9
2 | Famigli Tipo Ceiling Cooling Capacity W |Ceiling Heating Capacity W
3
4 |Kappa Office (x3)
5 |Kappa Office (x3) 1804x600 84 120
6 |Kappa Office (x3) 1804x600 84 120
7 |Kappa Office (x3) 1304x600 253 361
8 Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
S |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
10 |Kappa Office (x3) 1804x600 84 120
11 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
12 |Kappa Office (x3) 1304x600 34 120
13 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
14 |Kappa Office (x3) 1804x600 34 120
15 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
16 |Kappa Office (x3) 1804x600 84 120
17 |Kappa Office (x3) 1304x600 253 361
18 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
19 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
20 |Kappa Office (x3) 1804x600 253 361
21 |Kappa Office [x3) 1804x600 253 361
22 |Kappa Office (x3) 1304x600 253 361
23 Totale[w] 3540 5052
24] 1
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c 0 | ® www.proterimex.it/it-IT/products/proterceiling/i-nostri-servizi/bim-ready

APPLICAZIONI DOWNLOAD

Home Page > Proterceiling > INOSTRI SERVIZI > BiM ready

| soffitti radianti Proter Imex entranc nel mondo BIM

pronte le famiglie Revit® della serie Vega Office, Vega Executive, Kappa Hospital e Kappa Office

Linnovative approceio progettuale del processo di “Building Infermation Modeling” impene la sempre pid accurata definizione

delle caratteristiche dei materiali utilizati per la creazione dei progetti BIM.
Con questa prospettiva Proter Imex ha definito i modelli digitali parametrici dei propri sistemi radianti a soffittc (Vega
Office. Viega Executive. Kappa Hospital e Kappa Office) per linserimento degli stessi allintemo di progetti digitali BIlM.

Perlo sviluppo di questi modelli digitali dei propri prodotti, Proter Imex si & avvalsa della professionalita di una societa
i nella MEP

Grazie a questi modell sviluppali con software Revit® - Autodesk & possibile

« definire parametricamente le dimensioni della struttura e del pannello radiante, nei limiti imposti dal produttore (sono
le di larghezza in rapporto alle esigenze del cliente):

definire la “trama di finitura” (es. microforatura tetale, a fasce o a quadrati);

inserire pannelli speciali con I per il posi: di altri impianti (fori di diverse dimensioni
tondi, quadrati e rettangolari).

automatizzare ['inserimento delle scambiatore in rame (serpentina). a seguito della definizione dei parametri di numerc e
lunghezza delle spire;

calcolare le potenze in raffreddamento e riscaldamento del singolo module radiante;
ricavare le caratteristiche dei singoli elementi del sistema radiante;
la gestione dei livelli di dettaglio per le visualizzazicni nel software BIM:

gestione B.0.Q. (Bill of Quantities) degli elementi utilizzati nel progetto.

FAMIGLIE REVIT 2015
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