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ALLEGATO E

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per I’accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento

Requisiti tecnici di soglia per la
tipologia di intervento

ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A <0,27 W/m*K
Zona climatica B < 0,27 W/m**K
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture Zona climatica C <0,27 Wim™K
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) Zonatclimaticald < 0,22 W/m**K
Zona climatica E < 0,20 W/m**K
Zona climatica F <0,19 W/m**K
Zona climatica A < 0,40 W/m**K
Zona climatica B < 0,40 W/m**K

Zona climatica C

<0,30 W/m**K

Zona climatica D

<0,28 W/m**K

Zona climatica E

<0,25 W/m**K

Zona climatica F

<0,23 W/m**K

iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)

Zona climatica A

< 0,38 W/m**K

Zona climatica B

< 0,38 W/m**K

Zona climatica C < 0,30 W/m**K
Zona climatica D < 0,26 W/m**K
Zona climatica E < 0,23 W/m*K
Zona climatica F < 0,22 W/m**K

iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le
norme UNI ENISO 10077-1)

Zona climatica A

<2,60 W/m**K

Zona climatica B

<2,60 W/m**K

Zona climatica C

<1,75 W/m**K

Zona climatica D

<1,67 W/m**K

Zona climatica E

< 1,30 W/m**K

Zona climatica F

< 1,00 W/m**K

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle

include il contributo dei ponti termici.

strutture opache non
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ALLEGATO F

Requisiti delle pompe di calore

1. Per le pompe di calore, I’accesso alle detrazioni ¢ consentito a condizione che le predette pompe di
calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno
pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita
dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformita alla UNT EN
14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] CcopP EER
Ambiente esterno/interno
aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo secco all’entrata: 20 396 34
Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo umido all’entrata: 15 ? ’
arla/acqp a Bulbo secco all’entrata: 7 Temperatura entrata: 30
potenza termica utile Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura uscita: 35 41 3.8
riscaldamento < 35 kW ’ P ’
arla/acq}l a Bulbo secco all’entrata: 7 Temperatura entrata: 30
potenza termica utile Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura uscita: 35 3.8 3,3
riscaldamento >35 kW wbou ’ P ’
L . Bulbo secco all’entrata: 20
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo umido all’entrata: 15 43 4.4
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entr.ata: 30 4,3 4.4
Temperatura uscita: 35
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 47 44
4 Temperatura uscita: 7 Bulbo umido entrata: 15 ’ ’
. Temperatura entrata: 30
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 35 5,1 5,1

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori
indicati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore
- - Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] GUEhQ
Ambiente esterno/interno
L Bulbo secco all’entrata: 7 , . 7
aria/aria Bulbo umido all’entrata : 6 Bulbo secco all’entrata: 20 1,46
. Bulbo secco all’entrata: 7 Lan 8
aria/acqua Bulbo umido all’entrata - 6 Temperatura entrata: 30 1,38
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 1,59
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 ' 1,47
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,60
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 ’ 1,56

11 valore minimo dell’indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas ¢ pari a 0,6 per

tutte le tipologie.

® Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo & pari a 3,2.
7 Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo ¢ pari a 1,2.

® At: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico:

temperatura di uscita di 35°C
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La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di
prove effettuate in conformita alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le
pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 ¢ 2 sopra
riportate:

- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di
prova sul p.c.i.);

- UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

¢) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOy
espressi come NO,), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformita alla
vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all’energia termica
prodotta);

d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di
ossidi di azoto (NOy espressi come NO,), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in
conformita alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito
all’energia termica prodotta);

e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocita (inverter o altra tipologia),
1 pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.




