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MERCOLEDI 16 DICEMBRE dalle 15:30 alle 18:00 s

& Webinaronline

VALUTAZIONE DELLA ROBUSTEZZA

DI SISTEMI STRUTTURALI E GEOTECNICI

I FASE DI ACCREDITAMENTO (CFP Ingegneri)

PROGRARRMA
ore 15:20 oe 17:15
» PRESENTAZIONE » ESEMPI DI VALUTAZIONE
Ing. fnd Ra Bamcci DELLA ROBUSTEZZA HEI SISTEMI
STRUTTURALI E GEOTECHICI
ore 15:45 Ing. Francesco Oliveto
> LA ROBUSTEZZA STRUTTURALE
Prof. Ing. Franco Bantempi or 18:15
» GCONCLUSIONI
ore 16:45
> INFLUENZA DEL DEGRADO LOCALIZZATO
SULLA ROBUSTEZZA STRUTTURALE
Pmf. Matteo Felitti

Atutti i partecipanti sara inviato gratutamente I'eBook Maggioli Editore
"La Robustezza Strutturale delle Costruzioni e delle Infrastrutture”
diMatteo Felitti e Francesco Oliveto(ed. marzo 2020)
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3. Progettare(per la robustezza)
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5. Giludicare le costruzioni esistenti
AConclusione e futuro
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20-2-2018 Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 42

2.1. PRINCIP1 FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti
norme.

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono
verificare durante la vita nominale di progetto, di cui al § 2.4. Si definisce stato limite una condizione superata la quale I'opera
non soddisfa pil1 le esigenze elencate nelle presenti norme.

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti

requisiti:

- sicurezza nei confrontl di stati limite nltimi (SLU): capacita di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali,
che possano compromettere 'incolumita delle persone oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni
ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio I’opera;

- sicurezza nei confronti di stati imite di esercizio (SLE): capacita di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

- sicurezza anfincendio: capacita di garantire le prestazioni strutturali previste in caso d’incendio, per un periodo richiesto;

- durabilita: capacita della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto, i livelli prestazionali per i quali &
stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione;

- robustezza: capacita di evitare danni sproporzionati rispetto all’entita di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e
urti.



2.2.6. ROBUSTEZZA

Un adeguato livello di robustezza, in relazione all’'uso previsto della costruzione ed alle conseguenze di un suo eventuale collas-

so, pud essere garantito facendo ricorso ad una o piu tra le seguenti strategie di progettazione:

a) progettazione della struttura in grado di resistere ad azioni eccezionali di carattere convenzionale, combinando valori nomi-
nali delle azioni eccezionali alle altre azioni esplicite di progetto;

b) prevenzione degli effetti indotti dalle azioni eccezionali alle quali la struttura pud essere soggetta o riduzione della loro inten-
sita;

¢} adozione di una forma e tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate;

d) adozione di una forma e tipologia strutturale tale da tollerare il danneggiamento localizzato causato da un’azione di carattere
eccezionale;

e) realizzazione di strutture quanto pit ridondanti, resistenti e/o duttili & possibile;

f adozione di sistemi di controllo, passivi o attivi, adatti alle azioni e ai fenomeni ai quali I'opera pud essere sottoposta.

2.2.8. VERIFICHE
Le opere strutturali devono essere verificate, salvo diversa indicazione riportata nelle specifiche parti delle presenti norme:

a) per gli stati limite ultimi che possono presentarsi;

b) per gli stati limite di esercizio definiti in relazione alle prestazioni attese;
¢) quando necessario, nei confronti degli effetti derivanti dalle azioni termiche connesse con lo sviluppo di un incendio.

Le verifiche delle opere strutturali devono essere contenute nei documenti di progetto, con riferimento alle prescritte caratteristi-
che meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta — ove specificato dalle presenti norme - in
base a specifiche indagini. Laddove necessario, la struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del processo
costruttivo previsto; le verifiche per queste situazioni transitorie sono generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ul-
timi.
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Point of faillure initiation
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Lhbe

NO SWAY

IS a process in which
objects are destroyed by
collapsing on themselves

/ SWAY /
IS a process

Lhbe

NOT CONFINED
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Model
Real structure

T>

8 storey
Overall height 33m

9 m bays along the
elevation

T> >

A 9x6x9 m bays across
the gables

A 45x21 m floor area

QiI® t ©:O

Analisi critica della modellazione numerica di strutture in acciaio in caso di incendio - Alessandra Aguinagalde

Numerical model
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2. Calcolardla robustezza)

2

Calcolare (la robustezza)
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6 DICEMBRE dalle 15:30 alle 18:00
& webinar Online
VALUTAZIONE DELLA ROBUSTEZZA
DI SISTEMI STRUTTURALI E GEOTECNICI

MERCOLEDI 1

Esempi di valutazione della Robustezza
di sistemi strutturali e geotecnici

*  Francesco Oliveto

Libero professionista :

Studio di modellazione ed analisi avanzate in campo strutturale e geotecnico,

lineare e non lineare di tipo statico e dinamico.
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Lo scenario D4
e quello piu cattivo:
| 6el ement o
critico individuato € la
colonna piu esternal
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