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| tre pilastri della sostenibilita applicati al

settore dei laterizi: dall'economia circolare
alla durabilita

Ing. Dario Mantovanelli — Responsabile Commercial Excellence Wienerberger Italia
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Per un approccio sostenibile

EARTH
OVERSHOOT Investimenti socialmente responsabili
DAY t
|
2019 - 26 Luglio
|
2020 - 22 Agosto (Effetto lock-down) ‘ .
- . _ Environmental
2021 - 29 Luglio Sustainability
|| Governance

2022 - 28 Luglio
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Tre pilastri per una visione d’insieme

N
Decarbonizzazione Carbon footprint @

e
SOSTENIBILITA’ » Economia circolare [ —»  Materiali riciclati @'@

Biodiversita ——»| Salvaguardia Natura
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Sostenibilita in edilizia BB B He PLAN X
Dal prodotto al progetto ]

Due strategie per ridurre le emissioni di CO, in edilizia: processi produttivi sempre piu efficienti e progettazione
di edifici energeticamente efficienti, puntando su basso impatto sul’/Ambiente ed elevato ciclo di vita utile.

Processi produttivi efficienti Edifici ad Energia quasi Zero
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Definizione e punti di vista ]

Ciclo di vita utile Moduli dell’etichetta Ambientale EPD

BENEFITS AND
CONSTRUCTI LOADS
PRODUCT STAGE | ON PROCESS USE STAGE END OF LIFE STAGE | BEYOND THE
STAGE SYSTEM
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Sostenibilita dei processi produttivi
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Sostenibilita in edilizia
Come certificarla?

Conformita ai CAM per
Appalti Pubblici e
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Superbonus 110%
attraverso
Etichette Ambientali
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Etichetta Ambientale di Tipo | \i
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EPD: fotografia sui processi produttivi

EPD - Risultati

Oltre al contenuto di materiale riciclato richiesto per la conformita ai
CAM (almeno 10% di materie riciclate e/o recuperate sul peso del
prodotto), due risultati emergono dalla dichiarazione EPD:

» Largilla viene in larga parte (76%) estratta da cave di proprieta
collocate ad una distanza media di circa 0,7 km dallo
stabilimento di produzione

» Durabilita: le Regole di Categorie di Prodotto elaborate da TBE (*)
stabiliscono una durata di riferimento (RSL) di almeno 150 anni per
murature e solai in laterizio.

Bassa
manutenzione
durante il ciclo di

vita utile —
(*) Tiles & Bricks in Europe dell'edificio! I
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Durabilita ed efficienza energetica
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Durabilita ed efficienza energetica

Campus

25 giugno - 7 agosto: periodo piu caldo dell’'estate 2017
L'impianto Fotovoltaico da 4,5 KW ha prodotto 1099 KW e le utenze
elettriche installate (ACS, PDC, VMC, luci a led ed elettrodomestici)
hanno assorbito 255 KW, di cui 132 KW prelevati dalla rete.
L'autoconsumo e stato di 123 KW, I'energia immessa in rete 976 KW
e il bilancio del periodo presenta un’utile di 210 euro.

€35,64 kw976 €24595  €210,31

I
Fonte: https://www.domus2020.com/domus-2020-parametri-economici-di-una-tipologia-costruttiva/ |
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Durabilita ed efficienza energetica e
Spessore blocco cm 45
Massa superficiale Kg/m?2 >300
Conducibilita A 0,09
Trasmittanza u 0,19

Porotherm BIO PLAN
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Durabilita ed efficienza energetica ]

Pilastro in CLS 30x30

Pannello EPS con grafite 4 cm

Mezzo blocco Pth BIO PLAN 45 T - 0,09 Porotherm Thermal T 15-50/19,9

Porotherm BIO PLAN 45 T - 0,09

Muratura in mattoni Analisi termica FEM

Test = 0°C

Porotherm Thermal T —
=
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Sostenibilita
Vantaggi del costruire in laterizio
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Lato PROCESSO

Approvvigionamento materie prime: 76% da
cave a meno di 1 km di distanza dalla produzione

Totale riciclabilita del prodotto in fase produttiva
Elevato utilizzo di materie prime seconde (>20%)
Strategia ESG dettagliata

Certificazioni complete (EPD)

Lato PROGETTO

« Durabilita: bassi costi di manutenzione durante il
ciclo di vita utile dell'edificio

» Comfort estivo: grazie all'elevata massa dei laterizi
monostrato, sfasamento termico oltre le 24 ore

 Efficienza energetica: fino a U=0,19 W/m2K

» Gli scarti di cantiere vanno in discarica inerti,
senza la produzione di rifiuti speciali
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Le strategie ESG di Wienerberger Italia ]

Decarbonizzazione
Riduzione delle emissioni di CO, pari almeno al 15%
entro il 2023

Innovazione

Grazie ai prodotti innovativi della gamma Porotherm,
I'involucro edilizio allunga la sua durabilita e riduce il
fabbisogno energetico

Economia circolare
Focus sull'utilizzo di materie prime seconde,
provenienti da altri cicli produttivi

SOSTENIBILITA’

Etichette ambientali
Spinta nell'uso di certificazioni che dimostrino la
trasparenza dei processi (EPD)

Biodiversita
Attenzione a flora e fauna che circonda le attivita [ ]
|

produttive di Wienerberger Italia
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Sustainability Report
Le strategie ESG di Wienerberger Italia
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Grazie per l'attenzione

Dario Mantovanelli — dario.mantovanelli@wienerberger.com
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